卫生应急大比武、大练兵试题

（急性中毒类）

单选题
    试题来源
①中华人民共和国职业病防治法　
②江苏省突发中毒事件卫生应急预案
③卫生部突发中毒事件卫生应急预案
④职业卫生与职业医学
⑤突发中毒事件卫生应急技术方案
⑥中华人民共和国突发事件应对法
1、某乡镇企业员工在处理废旧钢瓶过程中，有5人被钢瓶中释放的气体晕倒，请问依据《中华人民共和国职业病防治法》（修正案），卫生行政部门在本事故处理过程中的主要职责是（）。

A   组织医疗救治         B   现场调查处置

C   进行危害评估         E   危害风险评估 

E   事故原因查明

2、某高速公路发生一起化学槽罐车倾翻事故，导致氯气泄漏，高速公路两侧居民1500人受影响，230人住院治疗，25人死亡，请问此泄漏事故按《江苏省突发中毒事件卫生应急预案》事件分级标准，应定为（）事件。

A   特别重大（I级）                 B   重大（II级）
C   较大（III级）                   D   一般（IV级）

E   轻微（V级）

3、某化工企业发生氯气泄漏事故，当班三名员工发生中毒性肺水肿，邻近车间5名员工出现不同程度的刺激反应，请问《国家突发公共卫生事件应急预案》事件分级标准，应定为（）事件。

A   特别重大（I级）                 B   重大（II级）

C   较大（III级）                   D   一般（IV级）

E   轻微（V级）
    4、某钢铁厂发生一起气体泄漏事故，有十人出现昏迷，经高压氧治疗后，效果良好，但2周后有2例病人出现失语，请问该气体最可能是（  ）。
A   氯气                   B   甲烷

C   二氧化硫               D   一氧化碳
E   光气

5、某船厂在进行水压试验过程中，1人进入底舱后晕倒，先后有5人进入施救均晕倒，其中有2人抢救无效死亡，请问实施救治的医疗机构应在（）向当地卫生行政部门报告。
A   1小时内　　　       　B   2小时内
C   3小时内　　　       　D   4小时内
E   5小时内
6、某化工厂操作工未按安全生产操作规程作业，误开装有硫酸二甲酯储罐阀门，导致大量硫酸二甲酯泄漏，现场作业有5人出现化学性肺水肿，邻近车间有8人出现明显的眼及上呼吸道粘膜刺激症状，52人出现一过性眼和上呼吸道刺激症状，请问卫生行政部门应立即启动（）试题来源③
A   Ⅰ级响应　　          B   Ⅱ级响应
C   Ⅲ级响应　　          D   Ⅳ级响应
E   V级响应
7、某企业员工在进行苯胺合成时，因没有采取任何防护措施而发生急性中毒，患者皮肤、粘膜出现明显紫绀，请问治疗首选药物是（）。

A   亚甲蓝                B   青霉胺

C   阿托品                D   依地酸二钠钙

E   硫代硫酸钠

8、健康者进人密闭空间或通风不良处可发生缺氧的主要原因是（）。
A   吸入气的氧分压低        B   肺部气体交换差

C   肺循环血流量少          D   血液携氧能力低
E   组织血流量少
9、某钢铁公司进行煤气加压站)技改大修施工中，转炉煤气倒灌进煤气柜，造成13名作业人员中毒。其中3人经抢救无效死亡，请问现场抢险人员个体防护要求。
A   须采用自给式空气呼吸器（SCBA），并佩戴一氧化碳报警器，防护服无特殊要求；

B   须使用可防护一氧化碳和至少P2 级别的颗粒物的全面罩呼吸防护器，并佩戴一氧化碳气体报警器；

C   须采用自给式空气呼吸器（SCBA），并佩戴一氧化碳报警器，穿戴C级防护服、化学橡胶手套和化学防护靴；

D   须采用自给式空气呼吸器（SCBA），并佩戴一氧化碳报警器，穿戴A 级防护服；

E   须采用自给式空气呼吸器（SCBA），并佩戴一氧化碳报警器，穿戴B级防护服。
10、某食醋生产厂家员工在清理食醋储存罐残渣时，先后有３人进入罐底晕倒死亡，现场检测发现甲烷和醋酸浓度明显超出接触限值，分析可能与空气中氧含量下降有关，空气中氧含量降至（）时，会发生猝死。
A   16%以下　　          B   10%以下　　
C   8%以下　　           D   6%以下
E   12%以下

11、某高速公路发生化学槽罐车追尾事故，有近200公斤氯化苄（又名苄基氯、苯氯甲烷、苄氯）泄漏，现对该起突发中毒事件进行现场分区，那么划分热区的依据是（）
A   短时间接触容许浓度（PC-STEL）        B   最高容许浓度 （MAC）

C   时间加权平均容许浓度（PC-TWA）       Ｄ   立即威胁生命和健康浓度（IDLH）
E   半数致死量（LD50）

12、某企业发生一起二氧化硫泄漏事故，导致企业周边居民2080人受影响，480出现一过性刺激反应，38人住院治疗，应急指挥部如宣布突发中毒事件应急响应终止，参考标准是二氧化硫的那个指标。
A   短时间接触容许浓度（PC-STEL）        B   最高容许浓度 （MAC）

C   时间加权平均容许浓度（PC-TWA）       Ｄ   立即威胁生命和健康浓度（IDLH）

E   半数致死量（LD50）

13、某高速公路发生一起大量氯气泄漏事故，居民最应该向（）方向疏散。
A   下风                                B   上风
C   顺风                                D   原地
E   侧风
14、某急性中毒事故发生后，中毒患者体格检查发现皮肤、黏膜呈樱桃红色，请问最可能是哪种气体引起的中毒。
A   一氧化碳                             B   氯气 

C   硫化氢                               D   氰化氢
E   二氧化碳
15、某企业员工在工作中氰化物中毒后，应立即吸入亚硝酸异戊酯，同时静脉缓注3%
的亚硝酸钠10-15ml；或用4-DMAP2ml肌肉注射，随后用50%（）20ml缓慢静脉注射。
A   硫代硫酸钠                           B   氯化钠
C   阿托品                               D   胰岛素
E   硝普钠
16、在急性职业中毒事故处理中，死亡患者或典型中毒患者的血液、尿液为主要采集的生物样品。尿样样品采集量一般为（）ml。
A   20                                   B   40
C   60                                   D   80
E   100
17、进入苯及苯系物生产、储存等事故现场时，如空气苯浓度在 10mg/m3～9800mg/m3（甲苯浓度在 100mg/m3～7700 mg/m3，二甲苯浓度在100mg/m3～4400mg/m3），必须采用（　　）

A   A级防护，即自给式空气呼吸器（SCBA）和A级防护服；

B   C级防护，即全面罩防毒面具配适合的过滤元件，并穿戴C级以上防护服、化学防护手套和化学防护靴；
C   B级防护，即自给式空气呼吸器（SCBA）和B级以上防护服、化学防护手套和化学防护靴；

D   C级防护，即全面罩防毒面具配适合的过滤元件，对防护服可不作要求；

E   现场处置人员调查和处理事件以及现场救治中毒病人时，一般对个体防护装备无特殊要求。
18、在苯及其同系物中毒突发事件现场进行空气中的苯及苯系物含量的快速检测，检测方法推荐使用（　　）试题来源
A   检气管法或光离子化检测仪                B   检气管法或气相色谱法

C   检气管法或分光光度法                    D   检气管法或质谱法
E   质谱法或分光光度法
19、某化学品储罐区发生大量氯气泄漏事故，按照突发中毒事件的危险度分级标准，该事故突发中毒事件危险度应为：

A   一级                                   B   二级
C   三级                                   D   四级

E   五级

20、某现场处置人员进入储存腐蚀性气体的储罐中抢救伤员，其个体防护装备应为（）。

A   A级                                   B   B级
C   C级                                   D   D级

E   E级

21、在三级突发中毒事件中，应急人员的风险主要是（） 

A   皮肤和粘膜直接接触有毒物质，但也要避免呼吸道危害 

B   呼吸道危害，但也要避免消化道危害 

C   呼吸道危害，但也要避免皮肤和粘膜直接接触有毒物质 

D   呼吸道危害，但也要避免皮肤和消化道危害 

E   皮肤和粘膜直接接触有毒物质，但也要避免消化道危害 

22、某企业员工从事化工操作2周后，出现肝脏急性坏死、 萎缩, 黄疽，最有可能是接触了下列那种毒物。 
A   二硫化碳                          B   苯胺  

C   四氯化碳                          D   铅  

E   .三硝基甲苯
23、某市政工程队在清理下水道时，发生3人死亡的中毒事故，引起中毒的有害气体最可能是（）。
A   二氧化硫                          B   硫化氢  

C   一氧化氮                          D   一氧化碳  

E   .二氧化碳
24、某农民在田间喷洒有机磷农药时，发生有机磷农药中毒，最主要原因是 
A   吸入有机磷农药                    B   消化道摄入  

C   皮肤污染                          D   体质虚弱  

E   易感
25、某工地出现一例中暑病人，主诉头昏，头晕，恶心，呕吐。继而血压下降，体温

为38.8℃，面色苍白，多汗继而休克，你诊断为  
A   热射病                            B   热痉挛  

C   日射病                            D   热衰竭  

E   热水肿
26、急性CO中毒常以血中COHb浓度来判断的中毒程度，但测定COHb必须及时，

一般在脱离CO接触的多少小时内测定？

A   24小时                            B   16小时

C   12小时                            D   10小时

E   8小时
27、某年六月，在南方某运输硅铁矿石的火车上，发现2名押运员昏睡在硅铁矿石旁，其中一人出现抽搐，因阴雨天气，封闭的车厢地面潮湿，患者身边除残留有呕吐物外，未见发现其他药品或食品等，被立即送往医院抢救。根据上述提示，你考虑是什么疾病？

A   一氧化碳中毒                       B   食物中毒

C   中暑                               D   三氧化铁中毒

E   磷化氢中毒
28、某乡镇企业将含铅量较高的锡冶炼，以去除杂质，每次冶炼后均将废渣堆放门前空地。一天大雨后，第二天有5名工人皮肤出现黄染，当地医院诊断为急性病毒性肝炎。住院后，黄疸在2～3日内消退，患者情况良好出院。您考虑他们最大的致病因素是：

A   急性病毒性肝炎                     B   铅

C   砷化氢                             D   锡

E   三氧化二砷

29、一运输氰化钠溶液的槽车发生车祸，大量氰化钠溶液泄露流至小河中，下列哪种方法对紧急消除河水中氰化钠毒性最有效。
A   加漂白粉                          B   加石灰
C   加硫酸                            D   加清水
D   等自然降解
30、非典期间，某体温计厂经常需要加班，12名女工出现咳嗽、咳痰、头晕、恶心，发热，部分病人皮肤出现红色斑丘疹，可考虑诊断：

A   急性汞中毒                          B   流行性感冒

C   慢性汞中毒                          D   金属烟雾热

E   接触性皮炎

二、多选题
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1、下列哪些情形可考虑急性职业中毒：

A   某员工采用四氯乙烯作为溶剂进行电加热干洗作业3h后，出现头痛、头晕、乏力、视力模糊、双下肢无力等症状。干洗室无通风，作业时三氯乙烯浓度为360mg/m3。
B、某蓄电池厂铸板车间铅尘浓度为1.6mg/m3，2名铸板工人年度职业健康体检尿铅含量分别为8.0μmol/L、12.5μmol/L。劳动者经常感觉头痛、失眠、记忆力减退、偶有脐周疼痛。

C   2003年8月10日上午，某建筑工程公司的3名工人在主干道上的污水窨井施工时，突然从管内冲出许多污水并伴有臭鸡蛋味，致使1人当即昏倒在井下，在场的另两名工人下去救人也相继昏倒。
D   某劳动者在一旧柴油罐内电焊切割连续1天后，出现头晕、头痛、胸闷、胸痛，伴发热(体温38.7℃)、气急、咳嗽、咯痰、恶心、呕吐多次，为胃内容物，伴腹绞痛、腹胀、食欲低下、周身乏力、腰痛。
E   某家农药厂进行卫生大扫除，用大约一二百只存放过对氯苯胺的塑料编织袋将38车（小推车）的垃圾袋装后，运送至桃花山垃圾填埋场。几十名捡破烂的人冲上前去捡拾时接触了有毒的塑料编织袋，约半小时后有数人开始出现头痛、头昏、眼花、恶心、无力、脸色指甲青紫等症状，并发生了昏倒。
2、一氧化碳是有害气体，应该加以重点监控，那么职业性一氧化碳主要来源是：
A   炼钢、炼焦等冶金生产 

B   煤矿瓦斯爆炸
C   井下木质腐烂
D   汽车尾气
E   氨、光气、甲醇等的化学合成
3、某企业对污泥循环系统地下管廊维修时，四人先后晕倒昏迷。现场处置人员应从下列个体防护用品中选择（），以有效防护。
A   自给式空气呼吸器
B   活性炭口罩
C   硫化氢个体报警仪
D   B级化学防护服
E   全面型呼吸防护器
4、以下（）物质可引起职业性急性溶血。
A   砷化氢
B   铜盐
C   硫化氢
D   一氧化碳
E   苯的硝基或氨基化合物
5、在一起急性职业中毒事故中，检查病人时发现病人呼气、呕吐物或体表气味呈氨味，可考虑以下（）中毒
A   氰化物及含氰苷果核仁
B   氨
C   有机磷农药
D   苯酚
E   硝酸铵 

6、《国家突发公共事件应急总体预案》及《国家突发公共事件应急预案》明确了各类突发公共事件分级分类、预案框架体系、应急响应和终止等，下列说法中，正确的是(  )。
A   国务院是突发公共事件应急管理工作的最高行政领导机构
B    突发公共事件分为：自然灾害、安全生产事故、公共卫生事故、环境污染事故4类
C   突发公共事件分为：特别重大、重大、较大、和一般四个等级
D   职业中毒是指由于职业危害的原因而造成的人数众多或者伤亡较重的中毒事件
E   重大突发公共事件发生后，省级人民政府要在4小时内向国务院报告
7、在应急过程中，人群疏散是减少人员伤亡扩大的关键。在进行人群疏散时，应充分考虑的问题有(　)。
A   疏散人群的数量               B   疏散所需的时间
C   风向等环境变化               D   财产损失的大小
E   疏散线路的风险
8、煤矿井下发生火灾，在抢救人员和灭火过程中，必须指定专人检查（）及其他气体和风向、风量的变化，还必须采取防止爆炸和人员中毒的安全措施。 

A   瓦斯                         B   一氧化碳
C   空气温度                     D   煤尘
E   湿度 

9、某化工厂操作工未按安全生产操作规程作业，发生化学性皮肤烧伤，现场处理方法是（　）。
A   立即移离现场，迅速脱去被化学物沾污的衣裤、鞋袜等
    B   无论酸、碱或其他化学物烧伤，立即用大量流动自来水或清水冲洗创面15～30min
C   创面上涂上油膏或红药水，并用纱布包好，防止感染
D   黄磷烧伤时应用大量水冲洗，浸泡或用多层湿布覆盖包裹
E   烧伤病人应及时送医院
10、某甲基对硫磷生产企业3名员工出现急性中毒，现场调查发现，车间无通风，温度38℃，员工穿短袖工作服手工搅拌，作业时搅拌釜敞开，无其他防护。下列说法正确的是：
A   经呼吸道、消化道吸入引起中毒
B   经皮肤、消化道吸收引起中毒
C   经呼吸道、皮肤吸收引起中毒
D   进入中毒现场调查，应佩戴个体防护装备
E   脱去污染衣物可减少毒物吸收
11、下列能引起化学性肺水肿的刺激性气体是： 

A   SO2                                     B   CO2 

C   CH4                                     D   NO2
E   Cl2
12、同时具有以下特点，可确认为急性氰化物中毒事件： 

A   中毒病人有氰化物接触机会； 

B   中毒病人短时间内出现以呼吸系统损害为主的临床表现
C   中毒病人短时间内出现以心动过速、紧张焦虑、失眠、乏力、手和眼睑震颤等心血管系统和神经系统为主的临床表现
D   中毒现场空气采样氰化物浓度增高，中毒现场食物、病人呕吐物样品检出氰化物，病人尿硫氰酸盐显著增高。
E   中毒病人短时间内出现以中枢神经系统损害为主的临床表现，重症病人常出现猝死。
13、关于浓硫酸中毒的急救措施，正确的是：
A   口服者予1%-2%碳酸氢钠溶液洗胃
B   呼吸道损伤者行气管切开
C   立即口服牛奶200ml

D   眼部沾毒者用大量清水冲洗
E   以上均可
14、突发职业中毒事件应急响应的终止条件：
A   未出现新的死亡患者。
B   事件源已经消除，中毒现场环境中有害物质浓度低于最高容许浓度或短时间接触容许浓度
C   已查明事故原因
D   未出现新的中毒患者且原有患者病情稳定24小时以上。
E   患者病情稳定
15、下列哪些生产工艺可能接触到砷化氢？
A   含砷矿石、矿渣遇酸或水       B   生产合成染料
C   氰化法提取金银               D   电解法生产硅铁
E   化工合成苯胺
16、窒息性气体是指经吸入使机体产生缺氧而直接引起窒息作用的气体，常见的有：
A   氮气                         B   乙烷
C   一氧化碳                     D   氰化氢
E   氟化氢
17、液氯或高浓度氯气暴露后的主要临床表现有（）。
A   上呼吸道刺激                 B   肺水肿
C   中枢神经系统症状             D   急性呼吸窘迫综合征
E   主要并发症有心肌损害、气胸及纵隔气肿、肺部感染、肝肾功能损害、上消化道出血等
18、损害周围神经的毒物有
A   砷                         B   铊
C   正己烷                     D   苯
E   甲胺磷
19、对可能发生急性职业中毒的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置（）。
A   报警装置                          B   配置现场急救用品、冲洗设备
C   应急撤离通道和必要的泄险区        D   警示标识
E   风向标
20、现场洗消人员在给液氯/高浓度氯气灼伤病人洗消时，应穿戴（）
A   可防B 类气体和至少P2级别颗粒物的全面型呼吸防护器
B   B级防护服                        C   化学防护手套
D   化学防护靴                        E   C级防护服
21、以下说法正确的是：
A   铅中毒致血锌卟啉增高              B   砷化氢中毒引起溶血
C   一氧化碳中毒致碳氧血红蛋白增高    D   光气引起中枢神经系统抑制
E   苯胺中毒时高铁血红蛋白增高等
22、引起中毒性脑病常见毒物有：
A   四乙基铅                          B   一氧化碳
C   苯的氨基硝基化合物                D   二异氰酸甲苯酯
E   锰
23、职业卫生中毒应急处置人员对某突发光气泄露事故现场正确处置包括：
A   向当地人民政府卫生行政部门报告中毒病人转归情况。
B   开展该事故的现场调查和处理，提出有针对性的现场预防控制措施建议。
C   开展该事故现场快速鉴定和检测，按照有关技术规范采集样本。 
D   开展光气暴露人群的医疗救治工作。
E   向媒体公布该事故的调查结果及进展
24、以下属于较大突发事件的是（）。
A   某钢铁厂高炉煤气泄露致6人死亡。

B   某污水处理车间氯气中毒死亡2人。
C   某化肥厂氨气泄露致26人急性中毒。
D   某油漆车间3名喷漆工人出现急性中毒。
E   某化工厂液氨储罐泄露导致62人现场员工中毒，并有2名操作工死亡。 

25、现场处置人员必须穿戴A级防护服才能进入下列（  ）中毒场所

A   苯及苯系物生产、储存等事故现场，空气苯浓度在10mg/m3～9800mg/m3
B   进入已经开放通风的有机磷酸酯类杀虫剂中毒现场

C   化学物未知，空气氧含量为15%。
D   高纯氮气泄漏

E   现场快速检测空气中氰化氢浓度高于50mg/m3的制药场所
案例分析题一（10分）

9月1日16：00左右，某厂三名工人清理存放鲜藕下角料的16个盐渍储藏池。一名工人在4#池清除淤污时，感觉不适，准备上池，在攀爬梯子过程中跌入池内，池上2名工人，边呼救、边下池中救人，先后共9人下入池中并陆续倒下。十多分钟后，9名中毒工人被救出，送往附近的镇卫生院抢救，已死亡6人，另外3人昏迷，其中2人出现呼吸停止，被紧急转至当地县人民医院抢救。

问题一：请按照《国家突发公共卫生事件应急预案》分级标准进行分级并说明判别依据。（2分）

重大（II级）突发公共卫生事件（1分）
一次发生急性职业中毒50人以上（含50例），或死亡5人以上。（1分）
问题二：如果你接到协助查明原因请求，应做哪些方面准备工作？（2分）
    1.毒性数据库查询；（0.5分）
    2.应急检测仪器设备及取证工具；（0.5分）
3.个体防护装备；（0.5分）
    4.拟订调查计划，确定调查组成员及负责人。（0.5分）
    事发当天22：00左右，当地疾控中心检测结果表明：硫化氢（H2S）超标2.4倍，甲烷不超标；储藏池水硫化氢含量为400mg/L。次日16：00，在1#、3#、4#、8#的池面和池底设定采样检测点，进行快速气体检，检测三种气体（H2S、CO、NH3）浓度，。检测结果提示NH3明显超标，最高达263mg/m3。

问题三：结合所给检测数据，分析该中毒事故中毒原因并进行简要分析（2分）

中毒原因：1、以氨气、硫化氢等为主的混合性气体引起的急性中毒，（0.5分）

2、不排除大量有害气体存在导致氧含量降低，缺氧窒息。（0.5分）
事故原因1、腐败有机物产生氨和硫化氢等有毒物质；             （0.5分）
2、清淤时导致大量有毒气体便逸出；                   （0.5分）
3、未遵守安全操作规程；                             （0.5分）
4、未制定应急预案。                                 （0.5分）

问题四：请以硫化氢为例，简述进入该类中毒事故现场调查时卫生应急人员的个体防护方案。（2分）

总体要求： 

    现场救援和调查工作要求必须2 人以上协同进行。 （1分）
进入硫化氢浓度较高的环境内（例如出现昏迷/死亡病例或死亡动物的环境），必须采用B 级防护，即自给式空气呼吸器（SCBA ），并佩戴硫化氢报警器，皮肤防护无特殊要求；（0.5分）现场中毒病人中无昏迷/死亡病例，可采用C 级防护，即全面罩防毒面具配适合的过滤元件，并佩戴硫化氢气体报警器。（0.5分） 

问题五：结合本中毒事故，提出工作建议。（2分）
1.健康宣教，普及宣传氨气、硫化氢中毒事故危害和安全防护知识；（0.5分）
2.梳理、排查类似企业，防止类似事故发生；                   （0.5分）
3.建立职业安全卫生管理制度；                               （0.5分）
4.正确使用个人防护装备；在无防护条件而又必须进入可疑的作业环境时，可以先放入小动物观察有无中毒现象。                                   （0.5分）
案例分析题二：

   2009年3月16日起，某企业的职工陆续出现头晕、失眠、烦躁、肢体不自主抽搐等症状，严重者出现胡言乱语、谵妄、精神行为异常，并相继住院治疗。至4月28日，人数达到16名职工，有4人收入ICU，该厂其余职工也陆续出现类似轻微症状,无死亡病例。

问题一：请按照《国家突发公共卫生事件应急预案》分级标准进行分级并说明判别依据。（2分）

较大（Ⅲ级）突发公共卫生事件（1分）
一次发生急性职业中毒10-49人，或死亡4人以下。（1分）
问题二：假如你受邀对该中毒事件进行原因分析，你还需那些资料？（2分）
1.企业一般情况及职业卫生管理现状；                           （0.5分）
2.详细的生产工艺，原辅材料、中间产物、产品及其MSDS；       （0.5分）
3.近期该地区传染病发病情况；                                 （0.5分）
4.员工生活、饮食习惯。                                       （0.5分）
问题三：结合本事件，那些是责任报告单位（2分）

发生患者的公司                                               （1分）
收住患者的医院                                               （1分）
该公司所用原料为废旧塑料加工而成的聚丙烯颗粒，成品为包装袋。生产工艺流程：混料（烘料60-70℃）→热熔（270-280℃）→拉丝→纺丝卷→进入第一、二圆织车间→织袋→成品。编织过程使用“白油”作为润滑油。今年元旦后使用的润滑油为“废变压器油”，润滑油供货商为润滑油有限公司。

对该企业编织车间进行了模拟生产，进行了车间空气危险因素检测，对第一、第二编织车间使用的白油及库房的白油、生产原料、半成品成品进行了采样，结果提示四乙基铅含量较高。

对患病工人及其他职工进行相关调查，基本排除因既往疾病、家族聚集性疾病、服药致病、传染病、食物中毒等的可能。
问题四：简述疾病预防控制机构在本事件处置的作用。（2分）
1.现场快速鉴定和采样检测，协助查明原因；                   （0.5分）
2.提出有针对性的现场预防控制措施建议；                     （0.5分）
3.暴露人群的健康监护；                                     （0.5分）
4.健康影响评价。                                           （0.5分）
问题五:结合所给资料，提出下一步工作建议。（2分）
1．对现场调查采集的样品及生物样本进行定性和定量分析，进一步明确中毒原因；（0.5分）
2．对企业工人进行应急性职业健康检查，及时筛查病人；   （0.5分）
3．按照法律、法规的要求，对该企业进行督查并要求其整改；（0.5分）
4．追踪企业使用“白油”来源，并对生产和使用该润滑油的企业进行排查，防止类似事件发生。 （0.5分）
案例分析题三：

2月18日上午6：30时，某厂5名工人在硝基甲烷车间开始正常工作，车间内共有四个反应釜，先后在反应釜中加水、菜油、亚硝酸钠固体结晶，陆**协助戴**在2号反应釜中加好亚硝酸钠并加盖密封；两人返回4号反应釜投入亚硝酸钠，在加入一袋亚硝酸钠（50Kg）后，陆**突然晕倒在地，戴**看到反应釜中有一股淡黄色气体在缓慢上升，并闻到一股“苦味”，当他想将陆**拖离现场时，也感觉头晕并昏倒在地。其他三人看到两人昏倒后即将其拖离现场，戴**于脱离现场后苏醒。7：00时左右，将陆**和戴**送往当地第一人民医院急诊科救治，陆**送到医院时已死亡。戴**主诉头昏、气急、胸闷等症状外，检查发现嘴唇、面部和手部的有明显紫绀，使用美兰治疗后症状缓解，病情稳定。

问题一：请按照《国家突发公共卫生事件应急预案》分级标准进行分级并说明判别依据。（2分）

较大（Ⅲ级）突发公共卫生事件                         （1分）
一次发生急性职业中毒10-49人，或死亡4人以下。       （1分）
问题二：在本急性化学中毒事故现场应该如何对昏倒员工急救？（2分）
    1.撤离中毒场所到有新鲜空气场所；　                   （0.5分）
    2.脱去污染衣服，清洗污染皮肤；                       （0.5分）
    3.呼吸骤停者进行心肺复苏；                           （0.5分）
    4.拨打应急救援电话。                                 （0.5分）

现场劳动卫生学调查：

该企业产品为硝基甲烷，的工艺流程为：向反应釜内加水、亚硝酸钠、菜油、纯碱→搅拌后关闭反应釜盖→滴加硫酸二甲酯（釜内温度低于50℃）→保温→常压蒸馏→精馏→生成硝基甲烷→包装入库。

现场调查发现：该甲烷车间约80平方米，生产设备较简陋，主要为四个反应釜。无职业病防护设施，个体防护仅佩备橡胶手套。现场查看4号反应釜发现：滴加硫酸二甲酯管道的两个阀门近硫酸二甲酯储罐的阀门未关闭（按操作规范应两个阀门同时关闭）。

四号反应釜中的残留液检测结果：硫酸根为200mg/l、甲醇为93mg/ml，有较高含量的硝基甲烷。

问题三：该中毒事故可能原因并进行简要分析（2分）

    此次事故为急性硝基甲烷中毒。（0.5分）
    现场调查提示：
1.硫酸二甲酯储罐的阀门未关闭，加入亚硝酸钠后生成硝基甲烷，形成气溶胶并挥

发到反应釜口空气中；                         （0.5分）
2.四号反应釜中残留液含有高含量的硝基甲烷；（0.5分）
3.中毒病人出现明显紫绀，美蓝治疗有效 。  （0.5分）

问题四：为防止急性职业中毒，从事该作业个体防护要求？（2分）
    呼吸系统防护：佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩
戴空气呼吸器。                               （0.5分）
    眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。           （0.5分）
    身体防护：穿胶布防毒工作服。             （0.5分）
    手防护：戴橡胶耐油手套。                 （0.5分）
问题五:结合所给资料，提出整改措施。（2分）
    1.加强职工职业卫生知识培训；                                   （0.5分）
2.建立各项职业卫生管理制度；                                   （0.5分）
    3.制定应急救援预案及安全生产操作规程；                         （0.5分）
    4.定期对生产场所进行职业病危害因素的监测和职工的职业健康监护。 （0.5分）
案例分析题四：

11月14日上午10时，陆某（男，57岁，废旧钢瓶的拥有者）、朱某（陆某姐夫）及另一名31岁男子，进入南京某公司仓库处理废旧钢瓶，约2h后结束工作。午饭后约13时又进入仓库，更换其他钢瓶继续作业，当时觉得有异味，16:00结束作业。约半小时后，感觉头痛，恶心、呕吐，小便发红，均送入江苏省人民医院治疗。

患者主要症状：急性溶血、肺水肿。3名患者2名严重，其中31岁男子直接进入省人民ICU病房，另2人进入抢救室接受治疗。

11月16日晚9点，31岁的工人去世；陆某继续在ICU病房治疗，病性进一步恶化；朱某因对操作不熟悉，排放废气时距离较远，且进入时间短，症状较轻，已转入普通病房治疗。

现场调查： 

该废旧仓库约二百平方米，存放了约五十余个废旧钢瓶，根据钢瓶上标志显示，有磷烷、砷烷、氟气、硅烷、甲烷等。

内盖有一小操作间，有顶，4m×4m，仅有一门与大仓库相连，是本次事故的发生地，内存放6个废旧钢瓶。其中2个钢瓶阀门口有管线连续通到外墙，一个标识为砷烷，另一个标识不清。

生产工艺流程：排放废气由管线连接到仓库外墙的两个水桶吸收，排放结束后回收废旧钢瓶。

职业病防护设施：操作间无职业病防护设施，仅有一门与大仓库相连，无窗，自然通风欠佳，无个体劳动保护用品。

职业卫生管理措施：无。

职业卫生制度：无。

二、现场检测有毒有害因素

用砷化氢快速检测仪（共2次，间隔20分钟）测量空气中砷化氢浓度；在事发地点及外墙水桶处使用定点空气采集方法采集现场空气，检测其中磷烷的含量；同时采集外墙水桶2份水样各400ml。

检测结果如下：

（1）空气中砷化氢浓度：快速检测未检出；

（2）空气中磷化氢检测结果：定点采集5份空气样品，均<0.07mg/m3；。

（3）水样检测结果：两份水样中砷浓度分别为67.7mg/L及13.6 mg/L；氟化物浓度分别为0.5 mg/L及0.2 mg/L；

三、调查结论

急性砷化氢中毒。

问题一：简述急性砷化氢中毒特点（2分）
砷化氢（H3As）是一种具有强烈溶血作用的毒物。急性砷化氢中毒是指短期内吸入较大量砷化氢气体后引起的以急性血管内溶血（1分）、肾脏损害（1分）为主的全身性疾病。 

问题二：结合本中毒案例，简述砷化氢中毒现场救援和调查人员个体防护要求（2分）
现场救援和调查工作要求必须2人以上协同进行（0.5分）。进入密闭或半密闭中毒现场，或仍有砷化氢产生、泄漏的现场，必须使用自给式空气呼吸器（SCBA）（0.5分）；进入已经开放通风的现场，须选用可防砷化氢和颗粒物的全面型/半面型呼吸防护器（0.5分）。现场救援和调查工作对防护服穿戴无特殊要求。 （0.5分）  

问题三：简述砷化氢中毒事件的确认标准（2分）  

1. 中毒病人有砷化氢接触机会；  （0.5分）
2. 中毒病人短时间内出现以急性血管内溶血、急性肾功能损害为主的临床表现；（0.5分）

3. 中毒现场空气采样测出砷化氢，或中毒病人血、尿砷测定超过当地正常参考值。（0.5分）
 注：a 和b 为判断急性砷化氢中毒事件必备条件，c 为重要参考条件。（0.5分）
问题四：结合所给资料，简要分析本事故原因（2分）
1.砷烷为可经呼吸道吸入的强烈溶血作用的毒物；                （0.5分）
2.缺少职业安全卫生培训教育；                                （0.5分）
3.无安全生产操作规程；                                      （0.5分）
4.无职业病防护设施和有效的个体防护用品。                    （0.5分）
问题五:就本起事件提出下一步工作建议（2分）
1.对患者进行积极救治；                                           （0.5分）
2.通知公安部门，严格管理此类废旧钢瓶；                          （0.5分）
3.妥善处理仓库外墙外的水桶，避免污染水体或影响当地的百姓、家畜等；（0.5分）
4.通知相关监督管理部门，认真查处该类小作坊企业。                 （0.5分）
案例分析题五：

2005年3月29日晚，一辆牌号为鲁Q08477载有约35吨液氯的罐式半挂车在京沪高速公路江苏淮安段行驶时发生交通事故，导致槽罐车液氯大面积泄漏。周边村镇27人中毒死亡。肇事的槽罐车驾驶员逃逸，货车驾驶员死亡。事故造成了公路旁3个乡镇大量村民中毒。事故发生后，有关部门立即组织疏散村民群众近1万人，造成京沪高速公路宿迁至宝应段关闭20个小时。

    到3月30日17时，已有29人中毒死亡，436人被送往医院救治，门诊留治人员1560人，10500多名村民被迫疏散转移，大量家畜(家禽)、农作物死亡和损失，造成直接经济损失1700余万元。在多个住院病人中，有36名官兵，其中25名消防队员，5名公安民警，6名武警官兵。

问题一：请按照《国家突发公共卫生事件应急预案》分级标准进行分级并说明判别依据。（2分）

特别重大突发中毒事件（I级）（1分）
一起突发中毒事件，中毒人数在100人及以上且死亡10人及以上；或死亡30人及以上。（1分）
问题二：在氯气体泄漏事故处理中需进行现场分区，结合本例事件简述“热区”划定原则。（2分）
 “隔离区”或 “热区”：立即威胁生命和健康浓度（IDLH）环境（0.5分），一级和二级突发中毒事件现场的核心区域（0.5分），区域大小与有毒物质的释放量、毒性、空间、以及气象条件有关，可通过实时监测或模型分析确定（0.5分）；隔离区半径可从数十米至数公里（0.5分）。

问题三：简述本事件消防员现场堵漏的个体防护要求（2分）
消防员现场堵漏必须进入事故核心区即氯气浓度较高的环境内（如出现昏迷/死亡病例或死亡动物的氯气泄漏核心区域）（0.5分），因此必须采用A 级防护，使用自给式空气呼吸器（SCBA ）（0.5分）和A 级防护服（0.5分），并携带氯气气体报警器（0.5分）。 

问题四：本事件发生后，卫生行政部门在公众健康防护方面应向政府提出哪些建议（2分）
1.暴露区域群众疏散方向；                              （0.5分）
2.疏散范围；                                          （0.5分）
3.生活中可采用的防护措施；                            （0.5分）
4.控制和封锁区域。                                    （0.5分）
问题五：本起事件中，消防、武警官兵发生中毒的可能原因（2分）
1. 个体防护用品使用不当或无足够的个体防护用品；                （0.5分）
2.现场处置的复杂性，导致滞留时间超过个体防护用品的有效保护时效；（0.5分）
3.缺少必要的安全教育，个体防护意识不强；                       （0.5分）
4.缺少必要的应急演练，指挥不当，信息不畅，误入高浓度氯气区域。 （0.5分）
案例分析题六：

    2008年5月21日上午10时许，职工武***等五人在某路段一个污水提升泵站进行

接管作业。一名职工在未作任何防护的情况下进入污水泵井时，立即中毒跌入池内昏倒，

另四名职工见状先后进入池内想把他拉出来，也跌倒入井内，其中第三个入井的职工跌

入后，奋力爬出了池内，于10点15分左右拨打了报警电话。接警后，公安消防大队到

现场组织施救，将井内4人拉出了污水泵井，直接送当地第二人民医院实施抢救。4人

已中毒身亡，1人存活。

问题一：请按照《国家突发公共卫生事件应急预案》分级标准进行分级并说明判别依据。（2分）

较大（Ⅲ级）突发公共卫生事件（1分）
一次发生急性职业中毒10-49人，或死亡4人以下。（1分）
    事故现场情况：该污水提升泵站长5.7米，宽5.7米，井口长2米，宽1米，深约

4.0米，污水来源于附近企业生活污水。半个月前，曾用水泵抽过井内水后，入过井，

安装污水提升泵，2008年5月21日上午进入泵井前，已用水泵抽干井内的污水，剩留

约50厘米深度的积水，然后再进入井内进行污水管的接入操作。

    现场检测结果：集水池离地面1米深硫化氢浓度为90ppm（125.2mg/m3），2米深

硫化氢浓度为124ppm(172.4mg/m3)，分别超过国家卫生标准11.5倍和16.2倍。检测时，

泵井内已注入水，深度约1.5米左右，且井盖盖住，可闻及臭味。

问题二：该中毒事故中毒原因并进行简要分析（2分）

根据现场调查、空气检测结果以及病人临床表现，该事故为急性硫化氢气体中毒。（1分）

中毒的发生原因为：

1.生活污水腐败产生大量的硫化氢气体。        （0.5分）
2.工人违反操作规程，安全防护意识不强。      （0.5分）
问题三：简述硫化氢进入人体途径及职业接触机会（列举四个行业以上）（2分）

硫化氢主要通过呼吸道吸收进入人体。（1分）
接触硫化氢的常见机会有：清理蓄粪池、污水沟、下水道等；造纸、工业废物处理、酿造、甜菜制糖等；渔舱；石油和天然气开采；其它，如液体肥料贮存和生产、人造纤维生产、制毡行业、橡胶硫化、硫染工艺等。 (0.25/每种行业)

问题四：本事件确认为硫化氢中毒事件的依据（2分）

1.在污水泵井作业，中毒病人有硫化氢接触机会；（0.5分）
2.中毒病人进入污水泵井立即跌落池中晕倒（0.5分），短时间内出现以中枢神经系统为主的症状（0.5分）；

3.中毒现场检测确认有硫化氢存在。  （0.5分）
问题五：结合本起事件，提出从事该类作业建议（2分）
1.进入可能存在硫化氢的作业场所前，特别是下水道、蓄粪池、井底等场所，可先进行强制性通风，再放入小动物观察有无中毒现象，或用直读式测定仪或醋酸铅试纸测试一下现场空气，确认作业场所安全或不存在硫化氢气体时方可进入作业。（1分）
 2.污水处理企业应建立完善的职业卫生和安全制度，对职工开展职业卫生和安全教育，加强工人自我保护意识，杜绝硫化氢中毒事故的发生。               （1分）

